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Klein – Leise – Vielseitig

 ▬ �Kompaktes System bei einer Luftleistung  
von bis zu 46 m³/h

 ▬ �Höchste Energieeffizienz –  
Wärmerückgewinnungsgrad von bis zu 91 %

 ▬ BUS-basierte, flexible Verkabelung

 ▬ Erweiterbare App-Steuerung von bis zu 6 Lüftern

iconVent 170  Dezentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
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Vorteile von  
frischer Luft 

 ▬ �Mindert Müdigkeit  
und Stresssymptome

 ▬ �Erhöht die Konzentration 
und mindert Kopfschmerzen

 ▬ �Verhindert Feuchtigkeit  
und Schimmelbildung

 ▬ �Hilft Allergien vorzu­
beugen bzw. deren  
Symptome zu lindern

Nichts ist angenehmer als frische Luft.  
Durch eine moderne und dichte Bauweise wird  
eine Wohnraumlüftung immer entscheidender  
für das persönliche Wohlbefinden.  

Heutzutage halten wir uns durchschnittlich bis zu 90 % in geschlossenen 
Räumen auf – mehr als 60 % davon zu Hause. Täglich atmen wir rund 
10.000 Liter Luft pro Tag ein. In einem 4-Personen-Haushalt fallen an 
einem einzigen Tag etwa 8 – 11 Liter Wasser aufgelöst in der Raumluft 
an. Neben waschen, kochen, duschen und Blumen gießen gibt auch der 
Mensch täglich 4 bis 5 Liter Wasser ab.

Daher ist eine gute Belüftung notwendig, um für eine ausreichende  
Sauerstoffzufuhr zu sorgen. Eine dezentrale Wohnraumlüftung mit 
Wärmerückgewinnung sorgt nicht nur für frische Luft, sondern trägt 
auch durch das Prinzip der Wärmerückgewinnung zur Senkung von 
Heizkosten und zur Werterhaltung der Immobilie bei. 

Wohlfühlen mit einer dezentralen Wohnraumlüftung
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Das Funktionsprinzip der Wärmerückgewinnung

Der Ventilator fördert 50 – 70 Sekunden lang warme,  
verbrauchte Luft (Abluft) nach außen. Die wertvolle  
Wärmeenergie wird im keramischen Wärmespeicher zu­
rückgehalten, bis die maximale Kapazität erreicht ist.

Der Ventilator ändert seine Drehrichtung und wechselt in 
die Zuluftphase. Kalte Außenluft wird 50 – 70 Sekunden 
lang durch den warmen Keramikspeicher geführt und als 
vorgewärmte und frische Zuluft in den Wohnraum befördert. 
Danach wechselt der Ventilator wieder in die Abluftphase.

Scannen Sie den nebenstehenden 
QR-Code mit Ihrem Smartphone und 

schauen Sie sich das Video an.

Dezentrale Lüftungsgeräte kurz erklärt
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Schallschutz-Innenblende

 ▬ �Luftführung entwickelt nach Turbinentechnologie

 ▬ ��Speziell entwickelte Schalldämm-Membran  
reduziert den Schall auf ein Minimum

 ▬ �Inklusive Gummi-Verschlusskappe zum Aufstecken  
auf die Innenblende

 ▬ �Werkzeuglose Montage

 ▬ �Optional Design Innenblende aus Glas  
inkl. Verschlussklappe erhältlich

Filter

 ▬ �Staubfilter ISO Coarse 45 % (G3 EN779) 

 ▬ �Optional Pollenfilter aus hochwertigem  
ISO Coarse 65 % (G4 EN779)

Klein, leise und vielseitig — iconVent 170 

Durch seine besonders kompakte Bauweise ermöglicht  
iconVent 170 eine Verwendung in Wandaufbauten ab 
305 mm Dicke und ist damit der kürzeste Einzelraumlüfter 
auf dem Markt. Vielseitigste Steuerungsmöglichkeiten und 
eine leise Funktionsweise bei höchster Luftleistung heben  
die dezentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung  
auf ein neues Niveau. 

Hier geht’s zum Online-Exposé  
mit weiterführenden Informationen.
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Schallschutz-Außenblende  
aus Kunststoff

 ▬ �Maximale Außenlärmreduzierung 

 ▬ �Optimierte Luftströmung durch 
spezielle Leitschaufel

 ▬ �Abtropfkante für Kondensatablauf

 ▬ �Werkzeuglose Montage durch 
vorhandenes Kompriband

 ▬ �Optional hochwertige Edelstahl 
Außenblenden erhältlich

Lüfter-Einheit

 ▬ �Besonders leise durch  
Schwingungsdämpfer-Technologie

 ▬ �Hocheffiziente Leistung durch  
strömungsoptimierten, aero­
dynamischen Rotor

 ▬ �Optional erweiterbar für sensor­
gesteuerte, automatische Zonen- 
und Feuchteregulierung

Wärmetauscher-Einheit 

 ▬ �Hocheffizienter Keramik-Wärmetauscher mit 
Hexagonal-Struktur mit Wärmerückgewinnung 
von bis zu 91 % und geringem Druckverlust

 ▬ �Hochwertige und langlebige Spezialkeramik

 ▬ �Integrierter Insektenschutzfilter

Zehn Argumente auf einen Blick

 ▬ �Geeignet für Einfamilien- und  
Mehrfamilienhäuser

 ▬ Bis zu 91 % Wärmerückgewinnung
 ▬ Bereits ab Wandstärken von 305 mm 
 ▬ �Hoher Technologie- und Designstandard
 ▬ �Normschallpegeldifferenz von 61 dB  

mit Laibungslösung 60 Plus

 ▬ Bis zu 46 m³/h Luftleistung
 ▬ �Flexible, BUS-basierte, Reihen-  

oder Sternverkabelung
 ▬ �Steuerung bis zu 6 Einheiten  

(flexibel erweiterbar)
 ▬ Kernbohrungsmaß von nur 162 mm
 ▬ Bis zu 50 % Heizenergieeinsparung
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Bedarfsgerechte Lüftung per Zonenregulierung

Nach dem Push-Pull-Prinzip können bis zu drei Zonen mit 
jeweils mindestens zwei Lüftern individuell mit der Touch 
Steuerung oder mit der SmartControl Steuerung betrieben 
werden. Somit wird je nach Raumnutzung für ein optimales 
Wohnraumklima gesorgt. 

Durch eine große Vielzahl von Modi kann die Lüftung bedarfsgerecht und 
vollautomatisch passend zur Lebenssituation gesteuert werden. Für kleine 
Wohneinheiten ist die LED Steuerung eine Alternative. Zwei Modi mit vier 
Leistungsstufen ohne Zonenbetrieb sorgen hierbei für die gleiche frische 
Raumluft in allen Räumen. 

1

2

23
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sternförmige Verkabelung

reihenbasierte Verkabelung

Wohnraum

Situation:  
Geburtstagsfeier

Anforderung: 
Hohe Feuchtebelastung,  
erhöhter Sauerstoffverbrauch

Lösung:  
Partymodus mit automatischer 
Feuchteregulierung

1 Schlaf- und Kinderzimmer

Situation:  
Kind schläft

Anforderung: 
Hohe Feuchtebelastung,  
erhöhter Sauerstoffverbrauch

Lösung:  
Schlafmodus mit automatischer 
Feuchteregulierung

2 Küche

Situation:  
Kochsituation

Anforderung: 
Hohe Feuchtebelastung

Lösung:  
Stoßlüften mit automatischer 
Feuchteregulierung

3

Flexible Verkabelung je nach Anforderung

Mit der BUS-basierten Verkabelung kann jedes Bauprojekt –  
ob Sanierung oder Neubau – bedarfsgerecht umgesetzt werden.  
Bis zu sechs Lüfter können in maximal drei Zonen in einem  
Schaltkreis integriert werden.
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Intelligente und einfache Bedienung  
mit unseren Steuerungen

SmartControl Steuerung Touch Steuerung LED Steuerung

Max. Anzahl Zonen 3 3 1

Max. Anzahl Lüfter 6 6 6

Anzahl Lüftungsmodi 6 6 2

Anzahl Leistungsstufen
4 

stufenlos
4 4

Automatikmodus Ja
Ja 

nur mit Plug-In Sensor ×

Feuchtigkeitssensor
Ja 

in der Steuerung × ×
Zonensteuerung  
mit Plug-In Sensor

Ja Ja ×
Luftqualitäts- 
Sensor (VOC)

Ja × ×
App- und 
Sprachsteuerung

Ja × ×

Zwei intelligente Sensoren sorgen für  
ein optimales Wohlbefinden
Der in Sekunden nachrüstbare Plug-In Sensor ermöglicht eine höchst flexible 
automatische Feuchte- und Zonenregulierung für ein gesundes Raumklima. 
Diese sind für unsere Touch und SmartControl Steuerungen verfügbar. 

Die SmartControl Steuerung kann zusätzlich um den VOC-Luftqualität- 
Sensor erweitert werden. Dadurch werden Schadstoffkonzentrationen in  
der Raumluft durch die SmartControl Steuerung überwacht und automatisch 
niedrig gehalten. 
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 ▬ �Bequeme Auswahl der Lüftungsfunktion  
direkt vom Smartphone

 ▬ �Fünf Betriebsmodi direkt anwählbar (Lüften,  
Automatik-Modus, Stoßlüften, Zeit, Schlaf-Modus)

 ▬ �Individuell einstellbare Zonenansteuerung  
über einen zusätzlichen Plug-In Sensor

 ▬ Stufenlose Regelung

 ▬ Push-Benachrichtigung für Filterwechsel

 ▬ �Aktuelle Anzeige: Temperatur, Feuchtigkeit,  
Luftqualität (VOC-Sensor)

 ▬ Schnelle Installation und Einrichtung

 ▬ �Alternativ alle Geräte über die SmartControl  
Steuerung an der Wand bedienbar

 ▬ BUS-basierte, flexible Verkabelung

 ▬ Steuerbar über hausinternes WLAN

Jetzt QR-Code scannen  
und App herunterladen.

Die SmartControl App — 
abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

Einrichtung der SmartControl App

1. �Einmalig die iconVent App herunterladen und  
auf einem Endgerät installieren. 

2. Bluetooth-Funktion am Endgerät einschalten. 

3. SmartControl App öffnen, Endgerät in die Nähe  
der Steuerung halten und Einrichtung starten.

4. Nach Erkennung der Steuerung diese mit dem 
WLAN-Netzwerk verbinden. 

5. Anweisungen der iconVent App folgen und  
Einrichtung abschließen. Anschließend wird die 
Bluetooth-Funktion der Steuerung automatisch 
ausgeschaltet.

Gleich downloaden!
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Unsere Lösungen für noch mehr Lebensqualität

Maximaler Schallschutz  
für besondere Anforderungen
Die Laibungslösung 60 Plus ist für Wärme­
dämmverbundsysteme ab 60 mm Stärke 
vorgesehen und eine nahezu unsichtbare und 
extrem leise Lösung für die dezentrale Wohn­
raumlüftung mit Wärmerückgewinnung.

Vorteile der Laibungslösung

 ▬ ��Geeignet bis Lärmpegelbereich V 

 ▬ 60 dB Normschalldifferenz

 ▬ �Ideal für Wohngebäude mit  
erhöhter Lärmbelastung

 ▬ Doppelte Schallumlenkung

 ▬ Flexibler Rechts-Links-Einbau

 ▬ Bis zu 90 % Lärmreduzierung

Kellerlüftung mit Rohbauset Kellerlösung 

 ▬ �Transportiert feuchte Luft aus Kellerräumen  
gezielt nach draußen

 ▬ �In Kombination mit Plug-In Sensor ideal  
für den Gebäudeschutz und zur Schimmel­
vermeidung geeignet 

 ▬ Unauffällig und elegant

 ▬ Ausschließlich kompatibel mit iconVent 170

Dachlüftung mit Rohbauset Dachausführung 

 ▬ �Sorgt für ein ideales Raumklima in  
Wohnräumen unter dem Dach

 ▬ Für gängige Dachneigungen geeignet

 ▬ �Montage flexibel von außen als auch von  
innen möglich

 ▬ Einsetzbar für iconVent 160 / 170
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Technische Produktinformation

Temperaturänderungsgrad  
nach DIN-EN 13 141-8

81,6 %

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4

Volumenstrom Eco-Modus / 
Durchlüften [m³/h] 

18 28 38 46

Schalldruckpegel [dB(A)] 11 19 28 33

Leistungsaufnahme [W] 0,8 1,4 2,6 4,0

Spezifische Eingangsleistung [W/m³/h] 0,09 0,10 0,14 0,17

Eingangsspannung [V] 42 DC

Schutzart IP42

Normschallpegeldifferenz Dn,w [dB] 40 / 44 (mit optionalem Schalldämmset)

Zuluft ohne aggressive Gase, Stäube und Öle

Zulässige Betriebstemperatur [°C] -20 bis +60

Kernbohrungsdurchmesser [mm] 162

Mindestwandstärke [mm] 280 (mit verkürzter Lüfter-Einheit und Außenhaube)

Optimale Wandstärke [mm] ab 305 (mit Außenhaube) bzw. ab 360 (mit Außenblende)

Größe der Innenblende [mm] 198 x 199 x 45 (B × H × T)

Größe der Außenblende [mm] 198 x 199 x 45 (B × H × T)

Gewicht [kg] 4,6

Konformität

DIBt Zulassung Z-51.3-424

Jetzt Video anschauen und 
mehr über Pluggit erfahren!



Die Lüftungsspezialisten für den Wohnungsbau
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Pluggit GmbH | Valentin-Linhof-Straße 2 | 81829 München | Telefon +49 89 411125-0 | info@pluggit.com | pluggit.com

Jetzt App herunterladen 
oder informieren auf  
plugguide.com
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