
Zeitgemäße Tageslichtplanung
Die neue Tageslicht-Norm DIN EN 17037  
für mehr Licht und frische Luft



   Raumgrundfläche (100 %)

     20 – 25 %
(als Fensterfläche)

   
 

 

Lichtflächenplanung nach der  
Tageslicht-Norm DIN EN 17037
Mehr Licht und frische Luft unterm Dach

Wir verbringen 90 Prozent unserer Zeit in Gebäuden. Studien belegen, dass sich Tageslicht positiv auf Wohl- 
befinden, Leistungsfähigkeit, Stimmung und Gesundheit auswirkt. Daher ist es wichtig, die bestmögliche Tages-
lichtqualität in Innenräumen sicherzustellen, wofür die Größe sowie die Anzahl der Fenster entscheidend sind.

Die Vorgaben der Musterbauordnung (Stand 1960) werden dem heutigen Bedarf einer ausreichenden Tageslicht-
versorgung nicht gerecht, daher wurde die neue europaweit geltende Tageslicht-Norm DIN EN 17037 entwickelt,  
die weit über die Forderungen der Musterbauordnung hinausgeht.

Musterbauordnung 
(Stand 1960)

Neue Tageslicht-Norm DIN EN 17037 
(Stand 2019)

Mindest-Fensterfläche: 
1/8 bzw. 1/10 der Raumfläche  
(je nach Bundesland)

Mindest-Fensterfläche (Faustformel): 
20 bis 25 % der Raumfläche

Beispielrechnung:  
15 m2 Raum = 3 – 3,75 m2 Fensterfläche

VERDOPPLUNG  
DER FENSTER- 

FLÄCHE
x 2Beispielrechnung:  

15 m2 Raum = 1,5 – 1,87 m2 Fensterfläche

Neben der Sicherstellung einer angemessenen Tageslichtversorgung liefert die neue DIN EN 17037 auch  
Empfehlungen zu den Themen Aussicht, Besonnung und der Vermeidung von Blendung.  
Weitere Informationen erhalten Sie unter: velux.de/tageslichtnorm

Um die Berechnung der benötigten Fensterfläche nach der neuen Norm DIN EN 17037 möglichst unkompliziert 
zu machen, lässt sich eine einfache Regel anwenden. 

Dafür führte VELUX Berechnungen mit verschiedenen Musterräumen durch. Aus den jeweils benötigten Glas- 
flächen ergibt sich folgende Faustformel: 20 – 25 % der Raumgrundfläche sollen als Fensterfläche geplant  
werden. So wird in der Regel die Tageslicht-Norm erfüllt und für ausreichend Tageslicht sowie Frischluft gesorgt.

VELUX Daylight Visualizer
Nutzen Sie dieses Programm für  
die Animation verschiedener Tageslicht- 
situationen innerhalb von Gebäuden –  
als Unterstützung bei der Fensterplanung.
Mehr dazu unter:  
velux.de/daylightvisualizer

Rechenbeispiel für 20 m2 Raumgröße
Fensterfläche nach: 
n Musterbauordnung (1/8): 2,5 m2 
n DIN EN 17037 (25 %): 5 m2

Musterbauordnung

DIN EN 17037

20 BIS 25 % 
DER RAUMGRUNDFLÄCHE 

= FENSTERFLÄCHE
LAUT DIN EN 17037

^^



ÜBERFIRST

Mehr Licht und Luft mit 
VELUX Lichtlösungen
Mit Fensterkombinationen die Tageslicht-Norm einfach erfüllen

Da wir 90 % unserer Zeit drinnen verbringen, sollten wir unsere Wohnräume mit ausreichend Licht und optimaler 
Luftqualität planen, sodass wir in unseren Gebäuden gesund leben, arbeiten und spielen können.

VELUX Lichtlösungen sind die idealen Produkte, um für ausreichend Tageslicht zu sorgen und die Anforderungen 
der Tageslicht-Norm zu erfüllen. Einige dieser Fensterkombinationen schaff en dabei nicht nur mehr Tageslicht 
und Ausblick, sondern bieten auch mehr Wohnfl äche oder sogar einen Austritt ins Freie.

Mehr Informationen zu 
VELUX Lichtlösungen unter:

velux.de/lichtloesungen

RAUM

LICHTBAND WAND

PANORAMA

DUO

CABRIOTM

QUARTETT

DACHBALKON

STUDIO „3 IN 1”
VELUX 

Lichtlösungen:

Ideal für die 

Umsetzung der 

DIN EN 17037



€

20 % 
ERSPARNIS

Beispiele für Fensterlösungen 
bei verschiedenen Raumgrößen
Sorgen Sie für ausreichend Tageslicht

Anhand der folgenden Raumbeispiele sehen Sie, welche Mindest-Fensterfl äche (Faustformel) für eine ausreichende 
Tageslichtversorgung nach DIN EN 17037 geplant werden sollte und mit welchen VELUX Fensterlösungen diese 
beispielsweise umgesetzt werden kann.

Jetzt Dachfenster modernisieren
und von 20 % Förderung profi tieren!
Nutzen Sie die staatlichen Förderungen

Wer alte Dachfenster erneuert, kann jetzt mit den staatlichen Förderungen viel Geld sparen. Diese sind vielfältig, 
aber auch unübersichtlich. Daher geben wir Ihnen hier einen Überblick über die beiden bundesweiten Förder-
programme. Darüber hinaus kann ein Energieberater vor Ort prüfen, ob eines der zahlreichen regionalen Programme 
zusätzlich für Ihr Projekt geeignet ist. 

Bitte beachten Sie, dass beide Fördermöglichkeiten nicht miteinander kombinierbar sind.

Mehr Informationen inklusive Rechenbeispielen fi nden Sie unter: velux.de/foerderung

(Programm der staatlichen KfW-Bankengruppen) 
Steuerliche Förderung

(§35c Einkommensteuergesetz)

Wie hoch ist die Förderung?

20 % der Investitionskosten für Produkt 
und Handwerkerleistung
n  als Investitionszuschuss (Programm 430) oder
n   als Tilgungszuschuss in Form eines Kredits 

(Programm 152)

20 % der Investitionskosten für Produkt 
und Handwerkerleistung

Was wird gefördert? Neue Dachfenster mit einem Wärmedämmwert 
von Uw=1,0 W/(m2K) oder niedriger**

Neue Dachfenster mit einem Wärmedämmwert 
von Uw=1,0 W/(m2K) oder niedriger**

Wer wird gefördert? Eigentümer und Vermieter Eigentümer

Wie hoch müssen die förderfähigen 
Investitionskosten mindestens sein? Mindestens 1.500 € Kein Mindestbetrag

Wie alt muss das Gebäude sein? Bauantragstellung vor dem 1.2.2002 Mind. 10 Jahre

Ist ein Energieberater notwendig? Erforderlich Nicht erforderlich

Wann beantragt man die Förderung? Im Voraus muss ein Antrag gestellt werden Im Nachhinein durch die Steuererklärung

Wie erfolgt die Auszahlung? Einmalige Auszahlung Steuerermäßigungen über 3 Jahre

* Bei der KfW-Förderung sind Kosten für einen Energieberater einzukalkulieren (diese werden ebenfalls mit 50 %, bis zu 4.000 € gefördert).
**  Gilt für VELUX Verglasungen ENERGIE PLUS (ausgenommen STUDIO 3IN1, CABRIO und Dachbalkon), ENERGIE SCHALLSCHUTZ, ENERGIE WÄRMEDÄMMUNG (erhältlich ab Sommer 2020) 

und PASSIVHAUS ZERTIFIZIERT.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. für Fensterlösungen mit THERMO-Verglasung (--70) inkl. Eindeckrahmen Ziegel und Dämm- und Anschluss-Set, ohne Einbaukosten. Bitte beachten Sie, 
dass die empfohlene Anzahl und Größe der Fenster auch von der Form des Raums, der Dachneigung und -konstruktion usw. abhängt und die bauseitige Situation immer vor Ort durch einen Fachmann zu prüfen ist.

Schnell und einfach 

Wunschfenster fi nden:

dachfensterkonfi gurator.velux.de

Raumgröße Empfohlene Lichtfl äche 
gemäß DIN EN 17037

LICHTLÖSUNG 1 LICHTLÖSUNG 2 LICHTLÖSUNG 3

10 m2 2 – 2,5 m2

1 x LICHTBAND 
GPU SK10 + GIU SK34

Lichtfl äche: 2,05 m²
Preis: 2.132,– €

1 x DUO GPU PK10

Lichtfl äche: 2,14 m²
Preis: 2.942,– €

1 x QUARTETT 
GPU MK08 + MK34

Lichtfl äche: 2,32 m²
Preis: 3.456,– €

15 m2 3 – 3,75 m2

2 x LICHTBAND 
GPU PK10 + GIU PK34

Lichtfl äche: 3,26 m²
Preis: 3.908,– €

2 x DUO GPU MK10

Lichtfl äche: 3,40 m²
Preis: 5.434,– €

1 x QUARTETT 
GPU SK08 + SK34

Lichtfl äche: 3,72 m²
Preis: 4.197,– €

20 m2 4 – 5 m2

2 x LICHTBAND 
GPU SK10 + GIU SK34

Lichtfl äche: 4,10 m²
Preis: 4.264,– €

2 x DUO GPU PK10

Lichtfl äche: 4,28 m²
Preis: 5.884,– €

1 x QUARTETT 
GPU UK08 + UK34

Lichtfl äche: 4,48 m²
Preis: 4.578,– €

*
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